
   

(495) 510-15-10
 

Москва , ул. Дубнинская, 81
 

Пн-пт, с 9.00 до 18.00

Направляющие для ящиков шариковые Push+доводчик 45х400мм REVERSE
MINI DB4518Zn/400, Boyard

Модификации: Шариковые 45мм
Boyard

Параметры
модификаций:

Длина, мм, Тип
направляющих

Производитель: Boyard

Максимальная
нагрузка, кг:

20

Тип направляющих: Push to open с
доводчиком

Тип выдвижения: полное

Плавное закрывание: да

Цвет: цинк

Высота, мм: 45

Длина, мм: 400

Количество в упаковке: 15 комп.

Код: 
190202

Артикул: 
DB4518Zn/400

Склад

Ваша цена: Розница

  1 322.97 руб./комп.

Дополнительные изображения:

  

https://tdserver.ru:443/upload/iblock/731/423br1pl4ybfz6bc49oa3xb71uklo4yn/190202.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/47e/ybreqr22py86m561xtwx55dbbup5n7wr/190202_4.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/946/33f2n2yx43gduthjxensa6k9bbkpm41k/190202_5.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/623/jglw88jzvun692qxeaj0ats71o3acsm1/190202_6.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/f55/g1rzssc0curfd7enzmpikrh4p7x6dnpm/190202_3.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/6f0/g7f26vw42aa100c61gqxl795yqdbytfs/190202_1.jpg
https://tdserver.ru:443/upload/iblock/827/toptmgx7e3mexenmuph256hueg0ihmvb/190202_7.jpg


  
Описание

REVERSE MINI DB4518 – шариковые направляющие полного выдвижения, совмещающие в своём устройстве
инновационный механизм толкателя, обеспечивающего открытие от нажатия в любую точку фасада, и доводчика,
обеспечивающего плавное и бесшумное доведение, одновременно.

Направляющие представлены в размерной линейке от 300 до 500 мм. DB4518 обеспечивают полное выдвижение
с 400 мм.

Гарантированное количество циклов бесперебойной работы – 50 000 при максимальной грузоподъёмности 30 кг
(зависит от монтажной длины

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://tdserver.ru:443/upload/iblock/5ad/t5ddruuepwb03em3f9c3dsuvf79lukcv/190202_2.jpg
http://www.tcpdf.org

