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Москва , ул. Дубнинская, 81
 

Пн-пт, с 9.00 до 18.00

Дюбель бабочка для гипсокартона PLA 10х60 (50 шт. в упаковке) нейлон, с
шурупом

Производитель: Россия

Вид крепежа: Метизы

Тип: Дюбель

Материал: нейлон

Шлиц: крест

Цвет: белый

Назначение: для гипсокартона

Количество в упаковке: 20 упак.

Код: 
121757

Склад

Ваша цена: Розница

  1 038.45 руб./упак.

Описание

Дюбель бабочка применяется для навешивания относительно легких конструкций на стены из гипсокартона,
фанеры, ДСП и других подобных материалов. Своим названием крепеж обязан специфической форме.
Для его установки нужно:
- просверлить отверстие;
- поднести конец дюбеля к отверстию, затем, одной рукой сжимая упругие боковые элементы, другой, с помощью
молотка, осадить корпус с насечкой до упора;
- приложить к стене закрепляемый предмет;
- взять шуруп и, вворачивая последний в резьбовую втулку на конце дюбеля, упруго деформировать боковые
крылья до окончательного прилегания их к тыльной стороне листа.
Дюбель-бабочка для гипсокартона применяется в следующих случаях: подвешивание светильников,
электрической проводки, крепление выключателей, плинтусов, карнизов, при толщине материала 10–12 мм (то
есть, при строго ограниченной).
Нельзя использовать при ограниченном тыльном пространстве.
Шурупы в комплекте.
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