
   

(495) 510-15-10
 

Москва , ул. Дубнинская, 81
 

Пн-пт, с 9.00 до 18.00

Направляющие для ящиков шариковые Push+доводчик 45х300мм REVERSE
MINI DB4518Zn/300, Boyard

Модификации: Шариковые 45мм
Boyard

Параметры
модификаций:

Длина, мм, Тип
направляющих

Производитель: Boyard

Максимальная
нагрузка, кг:

15

Тип направляющих: Push to open с
доводчиком

Тип выдвижения: полное

Плавное закрывание: да

Цвет: цинк

Высота, мм: 45

Длина, мм: 300

Количество в упаковке: 15 комп.

Код: 
190200

Артикул: 
DB4518Zn/300

Склад

Ваша цена: Розница

  715.48 руб./комп.
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Описание

REVERSE MINI DB4518 – шариковые направляющие полного выдвижения, совмещающие в своём устройстве
инновационный механизм толкателя, обеспечивающего открытие от нажатия в любую точку фасада, и доводчика,
обеспечивающего плавное и бесшумное доведение, одновременно.

Направляющие представлены в размерной линейке от 300 до 500 мм. DB4518 обеспечивают полное выдвижение
с 400 мм.

Гарантированное количество циклов бесперебойной работы – 50 000 при максимальной грузоподъёмности 30 кг
(зависит от монтажной длины)
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